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Załącznik nr 1a  do siwz
	


(Pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, 
36-220 Jasienica Rosielna, Orzechówka 326A 

(nazwa i adres Zamawiającego) 

FORMULARZ OFERTOWY

	Część

		Nazwa


	I

		Dostawa i montaż wyposażenia warsztatu rękodzielniczo-rzemieślniczego

	Poz.

	Nazwa

	J.m.

	Ilość

	Cena jedn.

netto

	Wartość brutto


	1

	Maszyna szwalnicza stębnówka 1 igłowa silnik energooszczędny, skrzynka sterująca oraz panel zamontowane w głowicy maszyny zapewniają automatyczne funkcje: obcinanie nici, ryglowanie na początku i końcu szycie,  pozycjonowanie igły, programowanie parametrów przeszycia, podnoszenia stopki.
Parametry techniczne:- prędkość szycia 4500 ściegów/min, długość ściegu 5 mm, transport dolny ząbkowy, wysokość podnoszenia stopki 13mm,  automatyczne smarowanie

	Szt.
	3
		
	2

	Maszyna szwalnicza owerlok 4 nitkowy,

 transport dolny ząbkowy, standardowa szerokość obrzucania 4 mm, rozstaw igieł 2 mm, prędkość szycia do 7000 ściegów/min, centralne smarowanie. Maszyna kompletna: głowica, silnik, podstawa, blat.  Zasilanie 230 V lub 380V
	Szt.
	1
		
	3

	Dziurkarka , 2-nitkowa, szyjąca ściegiem stębnowym, obcinanie nitki górnej i dolnej, ilość ściegów regulowana za pomocą kół zębatych. Prędkość szycia do 3600 ściegów/min. Długość dziurki (przecięcia) 6.35 - 38.1 mm w zależności od podklasy, całkowita długość dziurki 9.4 - 48 mm, całkowita szerokość dziurki 2.5 - 5 mm. Centralne smarowanie.
	Szt.
	1
		
	4

	 Guzikarka, 1-nitkowa szyjąca ściegiem łańcuszkowym. Umożliwia przyszywanie guzików płaskich 2- i 4-dziurkowych trzema różnymi sposobami. Maszyna wyposażona w dźwignię do zmiany sposobu przyszywania guzika 4-dziurkowego (krzyżyk lub dwie równoległe ścieżki). Guzikarka wyposażona w automatyczne obcinanie nici oraz samoczynne podnoszenie uchwytu po zakończonym cyklu przyszycia guzika. Maszyna standardowo wyposażona w system zakańczania ściegu zapewniający 100% pewność przyszycia guzików jedną nitką bez możliwości sprucia się ściegu. Istnieje możliwość przyszywania guzików na stopce oraz okręcania w oddzielnych operacjach.
Podstawowe parametry techniczne: 
max. prędkość szycia 1500 ściegów/min. ilość ściegów na cykl może wynosić: 8-16-32, średnica przyszywanego guzika 10-28mm, odległość między otworami 2,5-6,5mm, grubość guzika 1,8~3,5mm
	Szt.
	1
		
	5

	Renderka, 3-igłowy, 5-nitkowy interlok o płaskim łożu do lamowania, z wbudowanym w główkę energooszczędnym silnikiem z możliwością pozycjonowania igieł. Rozstaw igieł 5,6 mm, transport dolny ząbkowy - zróżnicowany, dolny i górny przeplot (możliwość wyłączenia górnego przeplotu), maksymalna prędkość szycia 6.000 ściegów/min, centralne smarowanie. 
	Szt.
	1
		
	6

	Podszywarka, specyfikacja techniczna i wyposażenie: do szycia cienkich i średnich materiałów, zintegrowany silnik na 220 - 240 V, nastawny przeskok ściegu (interwał) 1:1/1:2,  długość ściegu 3 - 8 mm,  maksymalna prędkość szycia 1.200 ściegów/min, podnośnik kolanowy, pedał i stojak na nici 
w standardzie.
	Szt.
	1
		
	7

	Stebnówka 2-igłowa z wyłączanymi igłami, transport ząbkowo-igłowy, prędkość szycia do 3000 ściegów/min. Standardowy rozstaw igieł 6,4 mm.
	Szt.
	1
		
	8

	Krzesło specjalistyczne /stanowiska, ergonomiczne krzesło obrotowe z regulacją wysokości poprzez amortyzator pneumatyczny. Zakres regulacji 410-540 mm. Miękkie 
i wygodne tapicerowane siedzisko i oparcie wykonane z pianki, zapewniającej wysoki komfort użytkowania. 5 ramienna poliamidowa, zbrojona podstawa na stopkach zapewnia doskonałą stabilizację. szer. siedziska: max 430 mm. głęb. siedziska: max 400 mm. wymiary oparcia: 380x230 mm.
	Szt.
	5
		
	9

	 Lampki/ oświetlenie stanowiska pracy - Specjalistyczna energooszczędna lampka diodowa (20 diod) przeznaczona do maszyny szwalniczej, biała ciepła barwa światła, niski pobór prądu 1Wat i bardzo niska emisja ciepła to podstawowe zalety stosowania oświetlenia ledowego, magnetyczny uchwyt oraz giętkie ramię o długości 21 cm, 
zasilanie 230V, możliwość podłączenia bezpośrednio do gniazdka lub pod włącznik maszyny.
	Szt.
	5
		

	Część

Nazwa

II

Dostawa i montaż wyposażenia do jadalni i pomieszczeń socjalnych
J.m.
Ilość sztuk

Cena jedn.

netto

Wartość brutto

1

 Wyposażenie sali szkoleniowej-stół Dane techniczne:
Materiał blatu 100% drewno, klejone warstwowo, bez łączeń na długości blatu 

Materiał nóg: profil aluminiowy z wypełnieniem stabilizującym / stal nierdzewna szczotkowana 

Wykończenie blatu Oleje i woski posiadające atest dopuszczający powierzchnie nimi wykończone do kontaktu 
z żywnością (wg EN1186 - 11/14),rozmiar  1600x800x740
4

2

Wyposażenie sali szkoleniowej, krzesła miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, metalowa rama, malowana proszkowo na kolor czarny. opcjonalnie: Link – łączenie krzeseł w rzędy za pomocą metalowych nakładek w kolorze ramy krzesła.
15

3

Stół do pomieszczenia socjalnego -prostokątny stół . Nogi i rama stołu wykonane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość. Blaty o powłoce z melaminy.
rozmiar 1200x600x740

3

4

Krzesła do pomieszczeń socjalnych -do domu, szkoły, poczekalni, itd. Rama wykonana z profili stalowych, pokryta czarnym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej, stelaż z rury stalowej, lakierowane. Nogi krzesła posiadają stopki, chroniące podłogę przed zniszczeniem.

15

5
Szafka metalowa BHP- szafa ubraniowa pojedyncza wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor szary, drzwi w kolorze jasnym niebieskim, grubość blachy korpusu 0,6 mm, grubość blachy drzwi 0,8 mm, wizytownik przetłaczany w drzwiach, kratka wentylacyjna w drzwiach, wieszak we wnętrzu, zamknięcie 3-punktowe na zamek,
rozmiar 400x490x1800 mm.

15

	
	
	
	
	
	

	Część

Nazwa

III

Dostawa i montaż wyposażenia warsztatu gastronomiczno-gospodarczego
Poz.

Nazwa

J.m.

Szt.
Cena jedn.

netto

Wartość brutto

1

Lodówka do próbek żywności- urządzenie wykonane 
w całości ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz, agregat dolny, 9 kaset na próbki żywności (81 pojemników), szerokość od 530 do 550 mm, głębokość od 570 do 590 mm, wysokość od 790 do 810 mm.

Szt.
1
2

Szafa chłodnicza gastronomiczna- obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze 
z aluminium, pojedyncze drzwi zamykane na zamek, agregat górny, sterownik elektroniczny, poj. 700 l, 5 półek plastykowanych w formacie GN 2/1, szerokość od 690 do 710 mm, głębokość od 890 do 900 mm, wysokość od 2030 do 2050 mm.

Szt.
1
3

Basen nierdzewny dwukomorowy- wykonany ze stali ferrytycznej, głębokość komory 400 mm, otwór na baterię fi 33, konstrukcja spawana, rozmiar 1400x700x850 mm.
Szt.
1
4

Bateria kolumnowa- nablatowa z wylewką i spryskiwaczem w oplocie stalowym, głowice zaworów samosmarujące ceramiczne, gwarancją na głowice minimum 5 lat, wysokość całkowita około 1000 mm.
Szt.
1
5

Regał nierdzewny ociekowy wykonany ze stali ferrytycznej, 4 półki spawane perforowane, wieszak na chochle, konstrukcja spawana, rozmiar 1100x700x1800 mm.

Szt.
1
6

Umywalka nierdzewna

Umywalka niezabudowana, wykonana ze stali ferrytycznej, wymiar komory 345x248 mm, zaślepiony otwór pod baterię

rozmiar 400x295x150 mm.

Szt.
1
7

Bateria zlewozmywakowa- głowice zaworów samosmarujące ceramiczne, gwarancja na głowice minimum 5 lat, wysięg 250 mm.

Szt.
1
8

Zlew 1-komorowy wykonany ze stali ferrytycznej, głębokość komory 250 mm, podstawa z półką dolną, otwór na baterię fi 33, konstrukcja spawana, rozmiar 600x600x850 mm.

Szt.
1
9

Bateria zlewozmywakowa, głowice zaworów samosmarujące ceramiczne, gwarancja na głowice minimum 5 lat, wysięg 250 mm.

Szt.
1
10

Stół roboczy stół przyścienny z blatem roboczym i półką dolną i blokiem 2 szuflad (P), wykonany ze stali ferrytycznej, spawany, rozmiar 1900x600x850 mm.
Szt.
2
11

Zlew 2-komorowy- 2-komorowy (komory głębokość 250 mm) na podstawie z półką dolną, wykonany ze stali ferrytycznej, spawany, rozmiar 1000x600x850 mm.

Szt.
1
12

Bateria zlewozmywakowa, głowice zaworów samosmarujące ceramiczne, gwarancja na głowice minimum 5 lat, wysięg 250 mm.

Szt.
1
13

Mikser do ciast ciężkich- mikser spiralny ze stałą dzieżą o pojemności 22 l wykonana ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, przekładnia olejowa, wbudowany timer, 4 kółka w tym dwa z hamulcami 
szerokość od 380 do 390 mm; głębokość od 660 do 680 mm; wysokość od 720 do 730 mm.

Szt.
1
14

Umywalka nierdzewna- umywalka niezabudowana, wykonana ze stali ferrytycznej, wymiar komory 345x248 mm, zaślepiony otwór pod baterię

rozmiar 400x295x150 mm

Szt.
1
15

Bateria zlewozmywakowa, głowice zaworów samosmarujące ceramiczne, gwarancja na głowice minimum 5 lat, wysięg 250 mm

Szt.
1
16

Stół roboczy- stół przyścienny z blatem roboczym i półką dolną i blokiem 2 szuflad (L), wykonany ze stali ferrytycznej, spawany, rozmiar 1190x600x850 mm.
Szt.
1
17

Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi, wykonana ze stali ferrytycznej, we wnętrzu półka przestawna, konstrukcja spawana, rozmiar 2200x300x600 mm

Szt.
1
18

Zlew 2-komorowy- Zlew 2-komorowy (komory głębokość 250 mm) na podstawie z półką dolną, wykonany ze stali ferrytycznej, spawany

rozmiar 1000x600x850 mm

Szt.
1
19

Stół roboczy-stół nierdzewny przyścienny z półka dolną, narożny, wykonany ze stali ferrytycznej, konstrukcja spawana
rozmiar 600x1200x850 mm

Szt.
1
20

Stół roboczy- stół nierdzewny przyścienny z półka dolną, wykonany ze stali ferrytycznej, konstrukcja spawana

rozmiar 600x600x850 mm

Szt.
1
21

Okap nad piec- Okap przyścienny półkapturowy, króciec fi 150, filtry labiryntowe, wentylator turbinowy poprzeczny olejoodporny z wydajnością ok 1250 m3 / godzinę, wykonany ze stali ferrytycznej, konstrukcja spawana

rozmiar 1000x1000x500 mm.

Szt.
1
22

Piec konwekcyjno-parowy- piec konwekcyjno-parowy elektryczny, pojemność 7xGN 1/1, sterowanie elektroniczne z panelu alfanumerycznego z multifunkcyjną klawiaturą oraz pokrętłem SCROLLER PLUS, automatyczny system mycia, posiadający m.in. Systemy LCS, MEMO BOARD, ECOSPEED, ECOVAPOR, TURBOVAPOR, GREEN FINE TUNING, sonda wielopunktowa w zestawie, dodatkowo wbudowany spryskiwacz, iniekcyjne wytwarzanie pary, gwarancja minimum 24 miesiące na całe urządzenie i minimum 4 lata na elektronikę, szerokość od 870 do 880 mm; głębokość od 820 do 830 mm; wysokość od 810 do 830 mm;

Szt.
1
23

Podstawa pod piec k-p- podstawa nierdzewna ze stali ferrytycznej pod piec k-p, 2 rzędy prowadnic pojemników GN 1/1, blat pełny, rozmiar 870x700x700mm.
Szt.
1
24

Zmiękczacz wody- zmiękczacz półautomatyczny wody doprowadzanej do pieca, proces regeneracji inicjowany manualnie, ilość złoża 4 l, wydajność dla 10 st dH - 1050 l, zbiornik regeneracyjny 11 kg, szerokość od 240 do 260 mm; głębokość od 360 do 370 mm; wysokość od 460 do 470 mm;

Szt.
1
25

Okap nad wyspę- okap centralny kapturowy, króciec fi 300, filtry labiryntowe, oświetlenie halogenowe zintegrowane, wentylator turbinowy poprzeczny olejoodporny z wydajnością ok 4500 m3 / godzinę, wykonany ze stali ferrytycznej, konstrukcja spawana, 
rozmiar 2900x1700x500 mm.

Szt.
1
26

Taboret gazowy- taboret gazowy pojedynczy, nierdzewny, palnik dwukoronowy z czterema pierścieniami płomienia o dużej mocy, ruszt nierdzewny, zabezpieczenie przeciw wypływowe, pilot płomienia,
szerokość od 560 do 570 mm; głębokość od 560 do 570 mm; wysokość od 400 do 420 mm;

Szt.
1
27

Stanowisko neutralne - wyspa-

stanowisko neutralne z wbudowaną szufladą na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi, dopasowane do pozostałych elementów wyspy (listwy połączeniowe modułów w zestawie), blat tłoczony ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, zaokrąglone krawędzie, podstawa z regulowanymi nóżkami wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, 

wymiary pojedynczego modułu: 400x700x850 mm.

komplet
4
28

Trzon kuchenny- trzon kuchenny 6-palnikowy na podstawie szafkowej z drzwiami skrzydłowymi, całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, blat pod palnikami tłoczony, ruszty odlewane z żeliwa, palniki dwukoronowe z pilotem o mocach 3x6 kW i 3x3,5 kW, zaokrąglone krawędzie urządzenia, dopasowane do pozostałych modułów wyspy, regulowane nóżki,
rozmiar 1100x700x850 mm.

Szt.
1
29

Stół roboczy- stół nierdzewny przyścienny z blatem roboczym na podstawie z blokiem 3 szuflad (P) i drzwiami przesuwnymi (L), w środku półka przestawna, konstrukcja spawana, stal ferrytyczna,
rozmiar 1640x700x850 mm.

Szt.
1
30

Stół serwisowy- blat przelotowy serwisowy na podstawie szafkowej grzewczej z drzwiami przesuwnymi, wykonanie ze stali ferrytycznej, konstrukcja spawana, możliwość zamontowania nadstawki do blatu,
rozmiar 1400x700x850 mm.
Szt.
1
31

Nadstawka nad stół serwisowy-

nadstawka dwupoziomowa grzewcza wykonana ze stali nierdzewnej ferrytycznej, spawana, montowana do blatu stołu serwisowego,

rozmiar 1400x300x700 mm.

Szt.
1
32

Drobny sprzęt kuchenny o wartości powyżej 350 zł netto- zestaw powinien zawierać: 1. Blender zanurzeniowy z regulacją obrotów, ramieniem tnącym i ubijającym, dostosowany do garnków o pojemności około 12 l, 2. Pakowarka próżniowa komorowa z listwą zgrzewową minimum 300 mm, 3. Naświetlacz UV do Jaj wsad 30 szt, 4. frytownica gastronomiczna dwukomorowa 2x8 l z kranem spustowym i strefą zimną. 5. Robot kuchenny uniwersalny z dzieżą o poj. 6,7 l i możliwością rozbudowy o przystawki (m.in szczotkownicę, przystawkę do lodów, przystawkę do makaronów, sokowirówkę, młynek, itp). 
Komplet
1
33
Drobny sprzęt kuchenny o wartości poniżej 350 zł netto

Zestaw powinien zawierać: 1. Garnki nierdzewne z pokrywą  50,3 l, 36,6 l, 25,7 l, 20,9 l, 15,4 l, 11,1 l, 7,2 l, 2x 5 l, 2x 3,3 l, 2x 1,9 l 2. Rondle z pokrywa 1,9 l, 3,3 l, 5 l, 3. Patelnie z aluminium powlekane tytanem 3x fi 24, 3x fi 28, 1 x fi 32, patelnia grillowa 28x28 4. Cedzak nierdzewny fi 220 oraz 260, 5. Zestaw misek nierdzewnych kuchennych polerowanych 2x 1,7 l, 2x 2,3 l, 2x 4 l, 1x 6 l, 1x 8 l, 1x 7 l, 1x 14 l, 1 x 27 l, 6. sito do przesiewania mąki fi 320 2 szt., 7. chochla monoblok 1x 0,13 l, 2 x 0,2 l, 1x 0,25 l, 1x 0,45 l, 8. Zestaw 8 przyborów kuchennych monoblok L=400, 9. 2 x łopatka kątowa (szeroka i wąska), 10. 2 x ubijak do ziemniaków (mały L=ok 300 mm oraz duży L= około 600-1000 mm), 11. Tarka sześciokątna, 12. szatkownica mandolina, 13. Miarka z polietyleny 1 l - 2 szt., 14. Termometr z sondą elektroniczny, 15. Szczypce L=250-300 4 szt. silikonowane, 16. 4x obierak do ziemniaków, 17. Otwieracz nablatowy do konserw, 18. Waga kalkulacyjna pomocnicza z zakresem ważenia do 10 kg - 2 szt., 19. 2 zestawy noży kutych w pokrowcu, 20. 6 nożyków do obierania warzyw, 21, 2 x ostrzałka do noży z zabezpieczeniem palców, 22. Nożyce do drobiu, 23. Zestaw 6 desek kolorowych HACCP ze stojakiem 450x300, 

25. Wałek drewniany łożyskowany 2 szt., 26. Łyżka cedzakowa siatkowa podwójna 2 szt., 27. 2x zestaw łyżek drewnianych (3 szt. w zestawie), 28. Termos na zupę nierdzewny poj. 20 l 3 szt., 29. Zestaw: Termoport styropianowy GN 1/1 200 - 3 szt + 9x GN 1/1 200 + 9 pokrywek szczelnych, 30. 2x kociołek na zupę elektryczny, 31. Podgrzewacz roll top z grzałką elektryczną, pokrywa uchylna, poj GN 1/1 65 - 3 szt., 32. Wózek kelnerski 3 półkowy 2 szt., 33. Blacha emaliowana GN 1/1 20 7 szt., 34. Pojemnik Nierdzewny GN 1/1 40 7 szt., 1/1 65 5 szt., 35. Pojemnik nierdzewny perforowany GN 1/1 65 5 szt., 36. Lampa owadobójcza do pomieszczeń minimum 50 m2 - 2 szt., 37. Zestaw porcelany z 5-letnią gwarancją na 48 osób: talerz głęboki, talerz deserowi fi 21, talerz obiadowy fi 27, waza na zupę 6 szt.,, półmisek średni 12 szt., półmisek mały 12 szt.,, salaterka 18 szt., 38. Zestaw do kawy i herbaty na 48 osób z minimum 5-letnią gwarancją: filiżanka 250 ml ze spodkiem, mlecznik x 6, cukiernica x 6, 39. Zestaw sztućców obiadowych po 60 szt. każda jakość 18,10, grubość minimum 3 mm: widelec, nóż, łyżka, widelczyk, łyżeczka, 6 szt. chochla wazowa, 40. 60 szt. szklanka do soku / wody poj. ok 250 ml, 41. Bluza kucharska z krótkim rękawem zapinana na 2  rzędy, grafitowa, kieszonka na ramieniu - 6 szt., 42. Zapaska / fartuch przedni długi czarno-grafitowy 6 szt., 43. Spodnie kucharskie czarne 6 szt., 44. Czapka kucharska / furażerka czarna 6 szt., 45. Warnik do wody z podwójną ścianką 10 l - 2 szt.

Komplet
1
  
	
	
	
	
	
	


	Część

		Nazwa


	IV

		Dostawa i montaż wyposażenia warsztatu remontowo-porządkowy

	Poz.

	Nazwa

	J.m.
	Szt.
	Cena jedn.

netto

	Wartość brutto


	1

	Szlifierka kątowa mała- moc znamionowa 900W, tarcza o średnicy 125mm.

	Szt.
	1
		
	2

	 Ukośnica+PIŁA-  2-funkcyjna, obrót +-45 stopni, napięcie zasilania 230V

	Szt.
	1
		
	3

	 Cyrkularka+PIŁA – moc znamionowa 2kW-2,2kW, napięcie znamionowe  380V

	Szt.
	1
		
	4

	Wiertarka stołowa –moc znamionowa 710W, napięcie znamionowe  380V

	Szt.
	1
		
	5

	Wyciąg trotów, moc znamionowa 2,2kW, 2800obr/min

	Szt.
	1
		
	6

	 Tokarka, moc znamionowa 400 W, płyta czołowa mocująca, kieł obrotowy, kieł mocujący, napięcie  230V, długość toczenia (mm) 1 000, średnica toczenia (mm) 350, zakres obrotów (obr/min.) 850 - 2 510
	Szt.
	1
		
	7

	Wkrętarka- wkrętarka akumulatorowa, moc znamionowa 700W pojemność akumulatora 
2 Ah
	Szt.
	1
		
	8

	Wyrzynarka -moc 705W, max wysokość cięcia stal 8mm,max wysokość cięcia drewno (mm) 90 mm, napięcie znamionowe 230V

	Szt.
	1
		
	9

	Spawarka inwertorowa, przyłbica elektrody- napięcie 230V, natężenie znamionowe250A, elektrody rutylowe o średnicy 2,5mm (5kg) oraz  3,25mm (5kg)

	Szt.
	1
		
	10

	 Szlifierka kątowa, dane techniczne: moc znamionowa 2400W, tarcza 230x22.2 mm, obroty 6000 min⁻¹, gwint wrzeciona M14
	Szt.
	1
		
	11

	 Szlifierka oscylacyjna, dane techniczne: liczba oscylacji (1/min) 8000-2000,  moc znamionowa 300W, napięcie elektryczne (V) 230 V, prędkość obrotowa bez obciążenia (1/min) 4000-10000

	Szt.
	1
		
	12

	Młot udarowo- obrotowy, napięcie 230V, moc: od 800W do 999W, energia udaru: do 5J, funkcje: wiercenie, wiercenie z kuciem, kucie; sprzęgło przeciążeniowe, wielokątowe ustawianie dłuta
	Szt.
	1
		
	13

	Zestaw dłut i wierteł, do urządzenia młot udarowo-obrotowy z poz.12 j/w, w skład zestawu wchodzą:
· 6 x 110 mm

· 8 x 160 mm

· 10 x 210 mm

· 12 x 210 mm

· 10 x 460 mm

· 12 x 460 mm

· 16 x 460 mm

· 20 x 460 mm

· Szpicak 250 mm

· Dłuto 250 x 20 mm

· Walizka aluminiowa 
	Szt.
	1
		
	14

	Wiertarka udarowa, ręczna moc znamionowa 850W, napięcie 230 V (0-1000obr/min.), obudowa aluminiowa, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, przekładnia 2-biegowa, obroty w prawo/lewo
	Szt.
	1
		
	15

	Młot udarowo-obrotowy, wydajność nominalna 1.050 W, energia udaru maks. 7,1 J, liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej 2.800 min-1
	Szt.
	1
		
	16

	Zestaw dłut i szpic do urząd. do urządzenia młot udarowo-obrotowy z poz.15 j/w zestaw zawiera:
· 5x50mm/110

· 6x50mm/110

· 6x100mm/160

· 8x50mm/110

· 8x100mm/160

· 8x150mm/210

· 10x50mm/110

· 10x100mm/160

· 10/150mm/210

· 12x100mm/160

· 12x200mm/260

· 14x200mm/260

· Szpic 140mm

· Szpic 250mm

· Przecinak 20x140mm

· Przecinak 20x250mm

· Przecinak 40x250mm.
	Szt.
	1
		
	17

	Frezarko - wiertarka,  do obróbki materiałów stalowych, żeliwnych, materiałów z metali kolorowych oraz innych, moc znamionowa 1100W
	Szt.
	1
		
	18

	Ściski stolarskie, 200x50mm 2szt., wykonane z żeliwa, stabilna cynkowana stalowa szyna i śruba dociskowa z wahliwą płytką dociskową, rękojeść drewniana lakierowana wzmocniona metalową skuwką.

	Szt.
	1
		
	19

	Wyrzynarka taśmowa, zasilana bateriami o napięciu 18 V, przeznaczona do pracy w drewnie, materiałach drewnopodobnych i tworzywach sztucznych, ostrza mocowane w systemie SDS, hamulec wybiegowy, w zestawie z dwiema bateria litowo-jonowe o pojemności 4,0 Ah 
	Szt.
	1
		
	20

	Imadło- sztywny i wytrzymały korpus oraz szczęki przesuwne odlane z drobnoziarnistego żeliwa szarego, szczęki, uchwyt oraz śruba główna wykonane ze stali, maksymalne rozwarcie szczęk (mm): 125

	Szt.
	1
		
	21

	Szafa narzędziowa ,  materiał: zespawana rama
z 2mm blachy stalowej, drzwi z 1,5 mm blachy stalowej, ściany boczne i tylna z 1,25 mm blachy stalowej, powierzchnia pasywowana i pokryta proszkowo warstwą poliestru, szerokość: 600 mm, wysokość: 2000 mm, głębokość: 600 mm, stopień ochrony IP: 40 

	Szt.
	1
		
	22

	Stół warsztatowy, wymiary stołu: 1500x780x830mm, dodatkowe centralne wzmocnienie, regulacja wysokości i poziomu stołu, antypoślizgowy blat z tworzywa ABS

	Szt.
	1
		
	23

	Wózek dwukołowy,  pojemność skrzyni [L]: 85, grubość blachy skrzyni 0,8mm, średnica rury podwozia28 mm, koła pneumatyczne, felga metalowa, łożysko wałeczkowe, dopuszczalne obciążenie 170kg

	Szt.
	1
		
	24

	Szlifierka przegłubowa do gipsu, Dane techniczne: napięcie: 220–240 V ~ 50 Hz, moc 1kW, liczba obrotów na biegu jałowym: ustawiana bezstopniowo od 1.000–2.100 min-1, średnica: materiał ścierny: Ø 225 mm

	Szt.
	1
		
	25

	Mieszarka dwuręczna do kleju /gipsu, Dane techniczne: moc 1200 W, prędkość obr. 0-560/0-760 min-1, napięcie zasilania 230 V

	Szt.
	1
		
	26

	Drabina domowa ALU, jednoczęściowa, wyprofilowane szczeble, antypoślizgowe, dwuczęściowe stopki dolne. Dane techniczne: wysokość drabiny - 2,25m, wysokość robocza - 3,50m

	Szt.
	1
		
	27

	Drabina wielofunkcyjna 3 x 10 stopni, posiada znak EN-131,  materiał: całość wykonana 
z aluminium, prowadnice ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony, 3-elementowa do różnych zastosowań: jako drabina przystawna, wolnostojąca lub rozsuwana, profilowane szczeble, szeroki stabilizator poprzeczny ze stopkami antypoślizgowymi, samozabezpieczające się haki zapadkowe,  pasy zabezpieczające, dopuszczalne obciążenie: 150kg, gwarancja: 5lat

	Szt.
	1
		
	28

	Rama pionowa ażurowa- rusztowanie warszawskie, Wymiar podestu roboczego:1,50m x 0,60 m, wysokość robocza: 3,00 m, wysokość rusztowania: 1,95 m, wysokość pomostu: 1,00 m, rusztowanie aluminiowe jezdne
	Szt.
	12
		
	29

	Wiadro budowlane, kaster okrągły ocynkowany 12l

	Szt.
	1
		
	30

	Przyrząd do cięcia glazury, maksymalna długość cięcia 800 mm, kątomierz, prowadnica podwójna, możliwość regulowania wysokości noży

	Szt.
	1
		
	31

	Wyciskacz do tub wzmocniony,  wyciskacz do mas uszczelniających o pojemności 600ml, obrotowa stalowa tuba, stalowo-aluminiowy korpus o grubości blachy 1,1mm
	Szt.
	1
		
	32

	Zestaw paca /kielnia , uchwyt drewniany, stal nierdzewna, do nakładania gładzi gipsowych, wykonywania posadzek oraz nakładania zapraw i klejów, wymiary: 130x1000m

	Szt.
	3
		
	34

	Szufla/ szpadel- kształt szpiczasty, trzonek aluminiowy, uchwyt typu D lub T,
	Szt.
	1
		
	35

	Młotki, masa właściwa 0,5 kg 2kg 3kg 5kg
	Szt.
	1
		
	36

	Kompresor tłokowy, moc znamionowa 1,1kW, napięcie znamionowe 230 V
	Szt.
	1
		
	37

	Osprzęt - tarcze do szlifowania do szlifierki kątowej dużej o średnicy 230 mm
	komplet
	1
		
	38

	Osprzęt - ściernica tarcza do cięcia , do szlifierki kątowej dużej o średnicy  230 mm
	komplet
	1
		
	39

	Osprzęt - ściernica tarcza do cięcia , do szlifierki kątowej małej o średnicy 125 mm
	komplet
	1
		
	40

	Osprzęt - tarcze do szlifowania do szlifierki kątowej małej o średnicy  125 mm
	komplet
	1
		
	41

	Osprzęt - wiertła do metalu o średnicy od 1,0 - 13,0 mm
	komplet
	1
		
	42

	Osprzęt - wiertła do betonu 3- 10 mm, z widią
	komplet
	1
		
	43

	Wykaszarka spalinowa, kosa spalinowa o mocy znamionowej  2,2kW
	Szt.
	1
		

	  
	
	
	
	
	
	


…………………………. dnia ………………. 2016 roku.

……………..……………………………….

                                                                                                           (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej -

    podpis pełnomocnika wykonawców)
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